
 
 

 
 
 
 

 

Wasserversorgung 
 
 
 
Wassergewinnung:  
 

Gesamtförderung pro Jahr 1.487.326 Kubikmeter/Jahr 
Netzverluste, Hydrantenentnahme, Netzspülungen 10% 
 

Maximale Wassergewinnung Hofinger Quelle  100 Liter/Sekunde 
Maximale Wassergewinnung Tiefbrunnen Fürhölzl 100 Liter/Sekunde 
 
 
Wasserspeicher: 
 

Fassungsvermögen Hochbehälter Theaterhütte 2 x 3.000 Kubikmeter 
 
 
Leitungen: 
 

Quellzubringer Hofingerquelle Kaisertal 4,1 km 
Hauptwasserleitungen 82,56 km 
Hausanschlussleitungen 41,72 km 
Absperrschieber und Ventile 919 Stück 
 
 
Entnahmestellen: 
 
Hausanschlüsse 2.123 Stück 
Wasserzähler 2.163 Stück 
Hydranten 257 Stück 
Öffentliche Trinkwasserbrunnen 21 Stück 
 

Durchschnittlicher Wasserverbrauch 60 Liter/Sekunde 
 
 
Wasserqualität: 
 

Härtegrad 8 °dH (deutscher Härtegrad) 
Durchschnittlicher Versorgungsdruck 8 bar 
Gesetzliche Kontrolle 4 x Jährlich durch die ARGE Umwelt-

Hygiene GmbH, Innsbruck 
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